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Технические данные: 4EES-6Y
Размеры и соединения

Технические данные
Технические параметры
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 22,72 m3/h
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) 27,42 m3/h
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня 4 x 46 mm x 39,3 mm
Вес 86 kg
Макс. избыточное давление (НД/ВД) 19 / 32bar
Присоединение линии всасывания 28 mm - 1 1/8''
Присоединение линии нагнетания 16 mm - 5/8''
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C tc<70°C: BSE32(Standard) / tc>70°C: BSE55 (Option)
Тип масла для R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
Параметры мотора
Версия мотора 1
Напряжение мотора (др. по запросу) 380-420V -50Hz
Максимальный рабочий ток 13,6 A
Пусковой ток (ротор блокирован) 62,2 A
Комплект поставки
Защита мотора SE-B1
Класс защиты IP65
Антивибрационные демпферы Standard
Заправка масла 2,00 dm³
Параметры масла
Датчик температуры нагнетания Option
Стартовая разгрузка Option
Регулирование производительности 100-50% (Option)
Плавное регулирование производ-сти 100-10% (Option)
Дополнительный вентилятор Option
Подогреватель масла в картере 0..120 W PTC (Option)
Контроль уровня масла OLC-K1 (Option)
Измерения шумовых парметров
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц 68,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц 70,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц (72,0) dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц 60,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц 62,0 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц (64,0) dB(A) @ 50Hz
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4EES-6Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R404A Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C

30°C Q [W] 21436 17693 14483 11736 9399 7421 5762 4382
Q* [W] 21984 18164 14878 12063 9663 7632 5927 4509
P [kW] 4,65 4,51 4,30 4,04 3,72 3,38 3,00 2,62
I [A] 8,41 8,22 7,95 7,60 7,20 6,77 6,35 5,95
Qc [W] 26082 22204 18787 15775 13123 10796 8763 6998
COP [ - ] 4,61 3,92 3,36 2,91 2,52 2,20 1,92 1,68
COP* [ - ] 4,73 4,03 3,46 2,99 2,59 2,26 1,97 1,72
m [kg/h] 585 476 385 309 245 192,3 148,4 112,3
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 17996 14838 12123 9796 7813 6134 4725 3553
Q* [W] 18646 15392 12586 10177 8121 6379 4917 3702
P [kW] 5,52 5,24 4,90 4,51 4,08 3,63 3,17 2,71
I [A] 9,64 9,24 8,76 8,22 7,66 7,09 6,54 6,04
Qc [W] 23512 20076 17021 14306 11898 9768 7895 6259
COP [ - ] 3,26 2,83 2,47 2,17 1,91 1,69 1,49 1,31
COP* [ - ] 3,38 2,94 2,57 2,26 1,99 1,76 1,55 1,37
m [kg/h] 560 454 366 292 231 179,8 137,5 102,9
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 14389 11862 9672 7786 6173 4806 3658 2705
Q* [W] 15173 12509 10203 8218 6520 5081 3872 2867
P [kW] 6,22 5,81 5,35 4,85 4,32 3,78 3,23 2,69
I [A] 10,67 10,06 9,40 8,69 7,97 7,26 6,61 6,03
Qc [W] 20610 17672 15020 12633 10492 8582 6888 5399
COP [ - ] 2,31 2,04 1,81 1,61 1,43 1,27 1,13 1,00
COP* [ - ] 2,44 2,15 1,91 1,70 1,51 1,35 1,20 1,06
m [kg/h] 527 426 342 271 213 164,1 123,9 91,0
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4EES-6 Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R22 Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 23080 19203 15853 12963 10478 8351 6541 5011
Q* [W] 23192 19338 15992 13095 10598 8456 6630 5085
P [kW] 4,01 4,00 3,91 3,74 3,52 3,24 2,92 2,58
I [A] 7,56 7,55 7,43 7,22 6,94 6,62 6,27 5,91
Qc [W] 27092 23206 19763 16707 13995 11591 9464 7588
COP [ - ] 5,75 4,80 4,06 3,46 2,98 2,58 2,24 1,94
COP* [ - ] 5,78 4,83 4,09 3,50 3,01 2,61 2,27 1,97
m [kg/h] 476 392 321 261 210 166,2 129,6 99,0
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 20300 16830 13829 11239 9013 7109 5490 4123
Q* [W] 20491 17021 14007 11398 9149 7221 5579 4192
P [kW] 4,97 4,81 4,58 4,29 3,94 3,56 3,14 2,71
I [A] 8,86 8,64 8,32 7,92 7,47 6,99 6,51 6,04
Qc [W] 25274 21643 18409 15525 12954 10665 8631 6831
COP [ - ] 4,08 3,50 3,02 2,62 2,29 2,00 1,75 1,52
COP* [ - ] 4,12 3,54 3,06 2,66 2,32 2,03 1,78 1,55
m [kg/h] 453 371 302 244 194,3 152,4 117,2 87,7
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 17668 14605 11951 9660 7690 6006 4576 --
Q* [W] 17925 14841 12160 9838 7837 6122 4664
P [kW] 5,87 5,57 5,21 4,80 4,34 3,86 3,36
I [A] 10,16 9,72 9,20 8,62 8,00 7,37 6,75
Qc [W] 23541 20177 17161 14457 12033 9866 7932
COP [ - ] 3,01 2,62 2,29 2,01 1,77 1,56 1,36
COP* [ - ] 3,05 2,66 2,33 2,05 1,80 1,59 1,39
m [kg/h] 430 351 285 228 180,4 140,1 106,2
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4EES-6Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R507A Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C

30°C Q [W] 21978 18174 14906 12108 9723 7702 6003 4587
Q* [W] 22574 18685 15336 12463 10011 7932 6184 4726
P [kW] 4,65 4,51 4,30 4,04 3,72 3,38 3,00 2,62
I [A] 8,41 8,22 7,95 7,60 7,20 6,77 6,35 5,95
Qc [W] 26624 22684 19211 16147 13448 11077 9004 7203
COP [ - ] 4,73 4,03 3,46 3,00 2,61 2,28 2,00 1,75
COP* [ - ] 4,86 4,14 3,56 3,09 2,69 2,35 2,06 1,81
m [kg/h] 621 506 410 329 262 206 159,5 121,3
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 18388 15193 12441 10080 8063 6353 4914 3716
Q* [W] 19093 15792 12942 10491 8397 6620 5124 3878
P [kW] 5,52 5,24 4,90 4,51 4,08 3,63 3,17 2,71
I [A] 9,64 9,24 8,76 8,22 7,66 7,09 6,54 6,04
Qc [W] 23904 20430 17339 14590 12148 9987 8084 6421
COP [ - ] 3,33 2,90 2,54 2,23 1,97 1,75 1,55 1,37
COP* [ - ] 3,46 3,02 2,64 2,33 2,06 1,82 1,62 1,43
m [kg/h] 594 482 389 312 247 192,9 148,1 111,4
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 14612 12075 9873 7971 6342 4957 3792 2822
Q* [W] 15458 12773 10445 8437 6717 5255 4024 2999
P [kW] 6,22 5,81 5,35 4,85 4,32 3,78 3,23 2,69
I [A] 10,67 10,06 9,40 8,69 7,97 7,26 6,61 6,03
Qc [W] 20833 17885 15221 12818 10661 8733 7022 5516
COP [ - ] 2,35 2,08 1,85 1,64 1,47 1,31 1,17 1,05
COP* [ - ] 2,48 2,20 1,95 1,74 1,56 1,39 1,25 1,11
m [kg/h] 559 453 364 290 228 176,3 133,8 98,9
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4EES-6Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R134a Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 15842 12914 10429 8327 6557 5078 3852 --
Q* [W] 15921 12999 10510 8400 6623 5137 3907
P [kW] 2,77 2,69 2,56 2,40 2,21 2,01 1,79
I [A] 6,10 6,02 5,90 5,75 5,58 5,41 5,24
Qc [W] 18610 15602 12993 10729 8772 7086 5645
COP [ - ] 5,72 4,80 4,07 3,47 2,96 2,53 2,15
COP* [ - ] 5,75 4,84 4,10 3,50 2,99 2,56 2,18
m [kg/h] 348 281 226 179,0 140,3 108,2 81,8
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 13856 11269 9070 7208 5640 4330 3245 --
Q* [W] 14004 11408 9194 7316 5733 4410 3314
P [kW] 3,36 3,17 2,95 2,70 2,43 2,16 1,89
I [A] 6,76 6,54 6,29 6,03 5,77 5,53 5,32
Qc [W] 17218 14441 12017 9906 8073 6490 5135
COP [ - ] 4,12 3,55 3,08 2,67 2,32 2,00 1,72
COP* [ - ] 4,16 3,60 3,12 2,71 2,36 2,04 1,75
m [kg/h] 335 270 215 170,0 132,3 101,1 75,5
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 11875 9631 7719 6096 4729 3586 2640 --
Q* [W] 12107 9834 7893 6243 4852 3689 2726
P [kW] 3,87 3,58 3,26 2,93 2,59 2,26 1,94
I [A] 7,38 7,02 6,64 6,27 5,93 5,62 5,36
Qc [W] 15748 13209 10979 9025 7322 5848 4584
COP [ - ] 3,07 2,69 2,37 2,08 1,82 1,59 1,36
COP* [ - ] 3,13 2,75 2,42 2,13 1,87 1,63 1,40
m [kg/h] 320 257 204 159,9 123,2 93,0 68,2
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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