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Технические данные: 4VES-10Y
Размеры и соединения

Технические данные
Технические параметры
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 34,73 m3/h
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) 41,92 m3/h
Диапазон частот
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня 4 x 55 mm x 42 mm
Вес 139 kg
Макс. избыточное давление (НД/ВД) 19 / 32 bar
Присоединение линии всасывания 28 mm - 1 1/8''
Присоединение линии нагнетания 22 mm - 7/8''
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C tc<70°C: BSE32(Standard) / tc>70°C: BSE55 (Option)
Тип масла для R22 (R12/R502) B5.2(Option)
Параметры мотора
Версия мотора 1
Напряжение мотора (др. по запросу) 380-420V PW-3-50Hz
Максимальный рабочий ток 19,9 A
Соотношение обмоток 50/50
Пусковой ток (ротор блокирован) 59,0 A Y / 99,0 A YY
Комплект поставки
Защита мотора SE-B1
Класс защиты IP65
Антивибрационные демпферы Standard
Заправка масла 2,60 dm³
Параметры масла
Датчик температуры нагнетания Option
Стартовая разгрузка Option
Регулирование производительности 100-50% (Option)
Плавное регулирование производ-сти 100-10% (Option)
Дополнительный вентилятор Option
Сервисный масляный клапан Option
Подогреватель масла в картере 0..140 W PTC (Option)
Контроль уровня масла OLC-K1 (Option)
Измерения шумовых парметров
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц 69,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц 70,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц 61,5 dB(A) @ 50Hz
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц 62,5 dB(A) @ 50Hz
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4VES-10Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R404A Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 40022 33181 27303 22257 17936 14255 11139 8522
Q* [W] 40981 34028 28030 22865 18435 14656 11455 8766
P [kW] 7,12 6,97 6,69 6,31 5,83 5,29 4,71 4,11
I [A] 13,03 12,82 12,43 11,90 11,26 10,57 9,85 9,15
Qc [W] 47145 40153 33995 28562 23768 19549 15851 12631
COP [ - ] 5,62 4,76 4,08 3,53 3,08 2,69 2,36 2,07
COP* [ - ] 5,75 4,88 4,19 3,63 3,16 2,77 2,43 2,13
m [kg/h] 1112 906 735 592 472 372 289 219
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 33539 27707 22693 18389 14709 11579 8938 6730
Q* [W] 34691 28708 23540 19091 15279 12035 9296 7005
P [kW] 8,53 8,12 7,61 7,01 6,36 5,66 4,94 4,21
I [A] 15,06 14,46 13,72 12,88 11,97 11,04 10,12 9,27
Qc [W] 42068 35827 30301 25403 21065 17237 13875 10945
COP [ - ] 3,93 3,41 2,98 2,62 2,31 2,05 1,81 1,60
COP* [ - ] 4,07 3,54 3,09 2,72 2,40 2,13 1,88 1,66
m [kg/h] 1064 862 694 555 439 342 262 195,9
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 26938 22211 18116 14587 11564 8997 6838 5042
Q* [W] 28408 23421 19105 15387 12205 9503 7229 5337
P [kW] 9,75 9,10 8,38 7,59 6,77 5,93 5,08 4,25
I [A] 16,87 15,90 14,84 13,70 12,54 11,39 10,30 9,32
Qc [W] 36690 31315 26495 22182 18336 14925 11921 9297
COP [ - ] 2,76 2,44 2,16 1,92 1,71 1,52 1,35 1,19
COP* [ - ] 2,91 2,57 2,28 2,03 1,80 1,60 1,42 1,25
m [kg/h] 1010 813 650 515 403 310 233 170,8
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4VES-10 Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R22 Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 36340 30175 24837 20224 16248 12834 9917 7440
Q* [W] 36516 30386 25055 20430 16434 12995 10052 7549
P [kW] 6,18 6,10 5,90 5,60 5,22 4,78 4,28 3,75
I [A] 11,73 11,62 11,36 10,96 10,48 9,93 9,35 8,77
Qc [W] 42517 36272 30738 25827 21471 17610 14198 11194
COP [ - ] 5,88 4,95 4,21 3,61 3,11 2,69 2,32 1,98
COP* [ - ] 5,91 4,98 4,25 3,65 3,15 2,72 2,35 2,01
m [kg/h] 750 617 503 407 325 255 196,5 146,9
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 32406 26791 21929 17727 14107 11004 8357 6114
Q* [W] 32710 27096 22213 17977 14320 11177 8493 6216
P [kW] 7,49 7,20 6,81 6,33 5,78 5,18 4,54 3,89
I [A] 13,55 13,14 12,59 11,93 11,19 10,42 9,65 8,91
Qc [W] 39893 33989 28734 24054 19887 16183 12901 10004
COP [ - ] 4,33 3,72 3,22 2,80 2,44 2,12 1,84 1,57
COP* [ - ] 4,37 3,76 3,26 2,84 2,48 2,16 1,87 1,60
m [kg/h] 722 591 479 385 304 236 178,4 130,0
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 28477 23418 19033 15245 11986 9197 6826 --
Q* [W] 28891 23797 19366 15526 12214 9375 6958
P [kW] 8,67 8,17 7,59 6,94 6,23 5,48 4,71
I [A] 15,26 14,54 13,70 12,77 11,79 10,80 9,85
Qc [W] 37143 31593 26626 22183 18213 14676 11535
COP [ - ] 3,29 2,86 2,51 2,20 1,92 1,68 1,45
COP* [ - ] 3,33 2,91 2,55 2,24 1,96 1,71 1,48
m [kg/h] 693 563 453 360 281 214 158,4
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4VES-10Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R507A Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 40972 34024 28050 22915 18513 14757 11572 8893
Q* [W] 42016 34946 28840 23576 19056 15195 11919 9161
P [kW] 7,12 6,97 6,69 6,31 5,83 5,29 4,71 4,11
I [A] 13,03 12,82 12,43 11,90 11,26 10,57 9,85 9,15
Qc [W] 48094 40996 34742 29220 24345 20051 16285 13003
COP [ - ] 5,75 4,88 4,19 3,63 3,17 2,79 2,46 2,16
COP* [ - ] 5,90 5,01 4,31 3,74 3,27 2,87 2,53 2,23
m [kg/h] 1179 961 780 630 503 398 309 236
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 34216 28322 23247 18885 15149 11966 9275 7020
Q* [W] 35468 29407 24165 19645 15767 12461 9665 7320
P [kW] 8,53 8,12 7,61 7,01 6,36 5,66 4,94 4,21
I [A] 15,06 14,46 13,72 12,88 11,97 11,04 10,12 9,27
Qc [W] 42744 36442 30856 25899 21505 17624 14212 11235
COP [ - ] 4,01 3,49 3,06 2,69 2,38 2,12 1,88 1,67
COP* [ - ] 4,16 3,62 3,18 2,80 2,48 2,20 1,96 1,74
m [kg/h] 1129 915 738 591 468 366 282 212
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 27308 22573 18461 14908 11859 9263 7075 5250
Q* [W] 28896 23879 19527 15772 12551 9811 7500 5572
P [kW] 9,75 9,10 8,38 7,59 6,77 5,93 5,08 4,25
I [A] 16,87 15,90 14,84 13,70 12,54 11,39 10,30 9,32
Qc [W] 37060 31677 26839 22503 18631 15191 12158 9505
COP [ - ] 2,80 2,48 2,20 1,96 1,75 1,56 1,39 1,23
COP* [ - ] 2,96 2,62 2,33 2,08 1,85 1,66 1,48 1,31
m [kg/h] 1072 864 692 550 431 333 252 185,2
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
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Выбор компрессора: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 4VES-10Y Темп. всасываемых паров 10,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R134a Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохлаждение жидкости 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Q* [W] Холодопроизвод-сть* COP* [ - ] СОР/КПД *
P [kW] Потребл. мощность m [kg/h] Массов. расход
I [A] Ток Op. Режим эксплуатации
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

30°C Q [W] 24477 19787 15808 12443 9613 7250 5298 --
Q* [W] 24599 19917 15930 12552 9709 7335 5373
P [kW] 4,07 3,99 3,81 3,54 3,20 2,83 2,44
I [A] 9,11 9,03 8,82 8,54 8,21 7,87 7,55
Qc [W] 28551 23781 19615 15979 12815 10080 7737
COP [ - ] 6,01 4,95 4,15 3,52 3,00 2,56 2,17
COP* [ - ] 6,04 4,99 4,18 3,55 3,03 2,59 2,20
m [kg/h] 538 431 342 267 206 154,4 112,5
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

40°C Q [W] 21236 17081 13562 10596 8113 6052 4361 --
Q* [W] 21463 17291 13747 10754 8246 6164 4454
P [kW] 4,90 4,63 4,27 3,85 3,40 2,92 2,46
I [A] 10,08 9,75 9,33 8,87 8,40 7,95 7,56
Qc [W] 26139 21709 17832 14448 11508 8974 6818
COP [ - ] 4,33 3,69 3,18 2,75 2,39 2,07 1,77
COP* [ - ] 4,38 3,74 3,22 2,79 2,43 2,11 1,81
m [kg/h] 513 409 322 250 190,3 141,3 101,4
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

50°C Q [W] 18022 14417 11368 8807 6672 4911 3478 --
Q* [W] 18374 14720 11624 9019 6846 5052 3590
P [kW] 5,56 5,11 4,61 4,07 3,51 2,96 2,44
I [A] 10,91 10,34 9,73 9,10 8,51 7,99 7,55
Qc [W] 23584 19532 15977 12872 10180 7871 5920
COP [ - ] 3,24 2,82 2,47 2,17 1,90 1,66 1,42
COP* [ - ] 3,30 2,88 2,52 2,22 1,95 1,71 1,47
m [kg/h] 485 384 300 231 173,9 127,3 89,8
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)


	4ves-10y
	404
	????? ???????????: ??????????????? ????????? ???????????

	22
	????? ???????????: ??????????????? ????????? ???????????

	507
	????? ???????????: ??????????????? ????????? ???????????

	134
	????? ???????????: ??????????????? ????????? ???????????




